
MALAXEUR PLANÉTAIRE (BPX)
Malaxage intensif de matériaux de 
construction très complexes

BUILDING MATERIALS MACHINERY
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TRANSFORMING MATERIALS INTO VALUE
La technologie de malaxage et de broyage à son meilleur niveau.

BHS-Sonthofen est un groupe d'entreprises familiales spécialisé dans la construction de machines et d'installations  

industrielles, basé à Sonthofen, en Allemagne. L'entreprise propose des solutions techniques et des services de conseil dans le 

domaine des procédés mécaniques et thermiques spécifiques à la filtration, le séchage, le malaxage, le broyage et le recyclage. 

BHS-Sonthofen est présente à l'international et compte plus de 600 employés et plusieurs filiales.

Plus de 130 ans d’expérience dans la technologie de malaxage

BHS-Sonthofen a développé et fabriqué le premier malaxeur à double arbre dès 1888. Depuis, sa gamme de produits, axée sur 

une technologie de malaxage de haute qualité, n'a cessé de se développer. L'acquisition d'Eurostar Concrete Technology en 

Italie en 2022 a permis à BHS-Sonthofen de bénéficier d'une expertise et d'une gamme de machines parmi les plus complètes 

pour la quasi-totalité des applications des matériaux de construction.
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Essais de malaxage dans le centre technique BHS

BHS offre à ses clients la possibilité de réaliser des essais de malaxage avec leurs propres matériaux spécifiques au centre 

technique BHS de Sonthofen, en Allemagne. De plus, une machine de production peut être mise en service directement sur le 

site du client afin de développer des solutions aux problèmes les plus complexes.

Partenaire de valeur

Nous sommes un partenaire de confiance pour de nombreux fabricants d'installations de malaxage à travers le monde.

Service mondial

BHS propose un service rapide et fiable dans le monde entier grâce à son assistance technique et commerciale ainsi qu’à son stock 

de pièces détachées répartis sur trois continents pour tous les types de machines, y compris les malaxeurs les plus anciens.
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MALAXEUR PLANÉTAIRE
La technologie de malaxage à son meilleur niveau.

Cette technologie de malaxage convient à toutes les formulations à grains fi ns et offre de nombreux 

avantages. Le procédé de malaxage infl ue considérablement sur la qualité du mélange obtenu et sur 

la rentabilité du processus de production.

Résultat de Malaxage

Grâce à une conception et une disposition 

éprouvées des outils de malaxage, vous 

obtiendrez des mélanges homogènes et 

réguliers, gâchée après gâchée, avec des 

cycles de malaxage courts.

Maintenance Facilitée

Nos machines se caractérisent par 

une conception robuste et durable, 

ainsi que par une grande facilité 

d'accès pour les opérations de 

maintenance.

Système Modulaire

Nous proposons une vaste gamme de 

malaxeurs et d'accessoires. Grâce à 

son système modulaire étendu, notre 

malaxeur planétaire s'adapte 

précisément à vos besoins.
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FONCTIONNEMENT ET CONCEPT DE MALAXAGE
Le concept de malaxage du malaxeur planétaire en détail.

Le système de malaxage utilise des outils de malaxage entraînés par le haut, qui se 
déplacent sur une trajectoire circulaire et autour d'eux-mêmes. Ceci garantit un mélange 
homogène et complet des matériaux dans la cuve de malaxage, sans zones mortes.
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Application   BPX

Béton pompé &

Béton de façade et de noyau &

Béton prêt-à-l’emploi, granulométrie jusqu’à 32 mm &

Béton léger &

Mortier frais &

Chape &

Préfabrication &

Béton autoplaçant &

Béton pour applications spéciales &

BFUP &

Béton pour produits en béton &

Verre &

Matériaux secs &

CONFIGURATION DU MALAXEUR
Parfaitement adapté aux exigences du client. 

Puissance Moteur

Le malaxeur planétaire peut être conçu avec différentes versions 

d'entraînement en fonction du couple maximal requis.

Vitesse

Pour adapter la vitesse à la tâche de malaxage spécifique, 

le BPX peut être actionné via un variateur de fréquence à la 

vitesse optimale pour les matériaux mélangés. 

Séquence d’alimentation

La disposition des alimentations et la séquence d'alimentation 

influent sur le résultat et la durée du mélange. Nous possédons 

l'expertise nécessaire pour une alimentation optimale.

Vidange

En fonction de l'application et des exigences de l'installation, 

les malaxeurs peuvent être conçus avec plusieurs tiroirs de 

vidange.

Notre large gamme de malaxeurs BPX

Grâce à notre gamme complète de malaxeurs planétaires, nous 

offrons la solution adaptée à chaque besoin, faisant ainsi de 

nos machines un investissement sûr en toutes circonstances.

De plus, selon l'application, il existe de nombreuses options de 

configuration pour les unités de malaxage, les entraînements, 

les variantes de vidange, etc.

Nos malaxeurs planétaires sont disponibles dans des capacités 

allant de 0,25 à 4,00 m³ et peuvent être équipés d'une gamme 

d'options supplémentaires en fonction de vos besoins.  

Bénéficiez de l'expertise de nos spécialistes compétents et 

expérimentés pour choisir le malaxeur adapté à votre  

application.

En plus de notre configuration standard, nous proposons de nombreuses options pour 
personnaliser votre malaxeur planétaire en fonction de la tâche spécifique.
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UNE TECHNIQUE D’ENTRAÎNEMENT ÉPROUVÉE
Niveau élevé de fi abilité opérationnelle, d'effi cacité énergétique et de durabilité.

1 Réducteur

Les réducteurs planétaires robustes sont conçus et fabri-

qués en interne et offrent effi cacité énergétique, fi abilité de 

fonctionnement et durabilité. Le mécanisme d'engrenages 

de précision fonctionne dans un bain d'huile de dimen-

sions larges pour une lubrifi cation optimale. Ceci optimise 

également la dissipation de la chaleur, rendant inutile toute 

surveillance supplémentaire de la température. 

2 Moteur électrique

Nous utilisons exclusivement des moteurs de haute qualité 

pour nos malaxeurs planétaires, équipés notamment d'une 

sonde de température. Ils sont spécialement conçus pour les 

cycles de charge générés.

3 Contrôleur de vitesse

Un contrôleur de vitesse est installé comme mesure de 

sécurité supplémentaire.

4 Accouplement hydrodynamique

L'accouplement hydrodynamique protège effi cacement la 

chaîne cinématique des pics de charge mécanique et 

électrique et assure un démarrage en douceur, même 

en pleine charge. Lors de l'utilisation d'un variateur de 

fréquence, l'accouplement hydrodynamique est supprimé ; 

à la place, un accouplement élastique est utilisé.à la place, un accouplement élastique est utilisé.

1

4

2

4

3



8

CONFIGURATION VARIABLE DU MALAXEUR
Pour une adaptation optimale aux besoins.

1 Palettes de malaxage

Les malaxeurs peuvent être confi gurés avec des palettes 

réversibles en fonte chromée, en polyuréthane ou en 

carbure brasé, selon l'application.

2 Revêtement de cuve de malaxage

Des éléments de précision fabriqués dans des matériaux 

résistants à l'abrasion sont disponibles pour le revêtement 

de la cuve de malaxage.

3 Dispositif de vidange rapide

Le dispositif de vidange rapide est une lame raclante mobile 

qui s'abaisse pour vidanger rapidement la gâchée avec un 

minimum de résidus dans la cuve de malaxage. Cela réduit 

les temps de vidange et minimise également l'usure et la 

consommation d'énergie.

4 Agitateurs

Un agitateur peut être utilisé pour éviter l'agglomération 

lors de mélanges complexes. Sa forme est déterminée en 

fonction de l'application.

1
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OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Personnalisation jusque dans les moindres détails.

Mesures d’humidité et de température

Nos malaxeurs planétaires peuvent être équipés de sondes 

de mesure provenant de tous les principaux fabricants pour 

mesurer l'humidité ou la température du mélange. Grâce à sa 

conception et au mouvement intense du mélange, le malaxeur 

planétaire offre des résultats de mesure particulièrement 

fi ables.

1 Echantillonnage

Nos malaxeurs planétaires peuvent être équipés d'un 

dispositif manuel ou hydraulique de prélèvement 

d'échantillons de mélange à travers la paroi. Cette option 

représente un atout majeur, notamment pour la production 

de formulations de béton exigeantes.

2 Bornier électrique 

Pour faciliter le montage, tous les câbles peuvent être 

raccordés à un bornier de raccordement. Cela permet de 

réduire les coûts de montage sur le chantier.

3 Système automatique de lubrifi cation des étoiles de malaxage

Le raccord rotatif des étoiles de malaxage est lubrifi é 

automatiquement au moyen de cartouches de lubrifi cation à 

ressort, bien protégées dans un boîtier robuste.

4 Revêtement antiadhésif

Il est recommandé d'utiliser un revêtement en PE remplaçable 

afi n de réduire considérablement l'accumulation de résidus 

sur la face inférieure du rotor. 

3 4
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ACCESSOIRES DE MACHINE ET D’INSTALLATION
Parfaitement adaptés à chaque confi guration. 

1 Capotage de cuve de malaxage

Le capotage étanche à la poussière de la cuve de malaxage de 

notre malaxeur planétaire est équipé de larges trappes de main-

tenance s'ouvrant à l'aide de vérins à gaz. Une vaste gamme de 

raccords personnalisés optionnels pour l'alimentation, la ventila-

tion, la surveillance vidéo ou l'ajout de colorants et de fi bres est 

disponible sur demande. La poussière peut être effi cacement 

éliminée par des airbags ou un fi ltre actif.

2 Dosage de l’eau

Selon les besoins, l'eau peut être ajoutée par des chicanes 

ou des systèmes de pulvérisation (avec ou sans pression). 

Les buses du système de pulvérisation sous pression sont 

conçues pour l'eau pure et l'eau recyclée. Nous proposons 

des systèmes d'injection de vapeur fi ables pour la production 

de béton chaud.

3 Nettoyage haute pression

Notre système de nettoyage haute pression éprouvé, doté de têtes 

de pulvérisation rotatives tridimensionnelles, permet d’obtenir 

d'excellents résultats de nettoyage tout en consommant très peu 

d'eau. Ce système peut être complété par un circuit de tuyauterie 

annulaire pour le nettoyage de la trémie de vidange. Dans les 

installations à double malaxeur, un seul dispositif haute pression 

suffi t pour nettoyer alternativement les deux malaxeurs.

4 Skip de chargement

Nous proposons des solutions sur mesure pour l'alimenta-

tion en granulats du malaxeur. La faible hauteur de la benne 

facilite le chargement et permet une hauteur de chargement 

réduite. Le mécanisme de basculement assure une vidange 

rapide et effi cace. Les doubles câbles de levage offrent une 

sécurité accrue.

Technologie de pesage

Notre technologie de pesage éprouvée est disponible pour le 

pesage des différents composants du mélange.

Trémie de vidange

Nous proposons des solutions standard éprouvées et personnal-

isées pour la vidange du mélange. De plus, divers revêtements 

et options supplémentaires (dispositif anti-gouttes, extensions 

pivotantes, etc.) sont disponibles.
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Type Charge 
à sec

Béton compacté 
capacité par 

gâchée

Étoiles de 
malaxage 

et Palettes

Puissance Moteur Skip de Chargement

Malaxeur Centrale 
Hydraulique Puissance Moteur

BPX 0.25 0.38 m³ 0.25 m³ 1x2 11 kW 2.2 kW 5.5 kW

BPX 0.33 0.5 m³ 0.33 m³ 1x2 15 kW 2.2 kW 5.5 kW

BPX 0.5 0.75 m³ 0.5 m³ 1x2 22 kW 2.2 kW 7.5 kW

BPX 0.75 1.13 m³ 0.75 m³ 1x3 37 kW 3 kW 11 kW

BPX 1.0 1.5 m³ 1 m³ 2x2 45 kW 3 kW 15 kW

BPX 1.5 2.25 m³ 1.5 m³ 2x3 75 kW 3 kW 18.5 kW

BPX 2.0 3 m³ 2 m³ 3x3 90 kW 4 kW 22 kW

BPX 2.5 3.75 m³ 2.5 m³ 3x3 110 kW 4 kW 30 kW

BPX 3.0 4.5 m³ 3 m³ 3x3 132 kW 7.5 kW 45 kW

BPX 4.0 6 m³ 4 m³ 3x3 3 x 75 kW 11 kW 45 kW

Béton de qualité avec granulométrie maximale de 32 mm. Données de performance pour d'autres matériaux disponibles sur demande.
Toutes les spécifi cations s'appliquent à la conception standard. Les spécifi cations techniques des conceptions personnalisées peuvent 
différer des données fournies ici. Toutes les spécifi cations techniques sont susceptibles d'évoluer en raison des développements continus. 
Sous réserve de modifi cations sans préavis.

Le tableau ci-dessous indique toutes les dimensions en millimètres (mm).      *Version avec agitateurs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Gamme complète de malaxeurs.

Type A B C K L

BPX 0.25 1.300 1.750 1.330 702 838

BPX 0.33* 1.600 1.760 1.152 852 938

BPX 0.5* 1.900 1.855 1.196 1.002 1.080

BPX 0.75 2.300 2.340 1.652 1.220 1.390

BPX 1.0 2.500 2.380 1.690 1.320 1.390

BPX 1.5 2.800 2.600 1.760 1.470 1.390

BPX 2.0 3.300 2.900 2.020 1.720 1.694

BPX 2.5 3.300 3.130 2.090 1.720 1.694

BPX 3.0 3.600 3.350 2.315 1.892 1.864

BPX 4.0 4.200 3.600 2.780 2.192 2.120
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	 	 Pour en savoir plus

 
	 	 www.bhs-sonthofen.fr/bpx

BHS-Sonthofen GmbH Machines pour matériaux de construction  

An der Eisenschmelze 47    87527 Sonthofen    Allemagne

 www.bhs-sonthofen.fr    +49 8321 60 99-510    building-materials@bhs-sonthofen.com

https://www.bhs-sonthofen.com/bpx

